超低温保存箱招标参数
1、样式：单门，立式。
2、有效容积：≥500L。
3、尺寸：外形尺寸≤915*≤1015*≤1940mm，内部尺寸≥620*≥655*≥1200mm。，易进门。
★4、温度控制：微电脑控制，LCD液晶触屏显示，可显示箱内温度及环境温度，控制温度-40～-86℃可调，显示精度0.1℃，温度调节增量0.1℃，参数调节密码保护。
★5、运行状态图标显示，可以实时显示温度曲线、温度、功率、报警、电压、开门等信息，可以随时查询及导出，历史数据可以存储15年以上。
6、制冷保温：采用全封闭型压缩机、风扇电机、油分离器，无氟制冷剂，绿色环保。采用加厚保温层，保温层厚度≥130mm,超微孔发泡技术，双层门封条，能保证温度稳定，制冷迅速。
★7、门体：带安全门锁，可外加两把挂锁.带不锈刚内保温门，配备免加热式气压平衡阀设置，平衡箱内气压，开门省力。
8、内胆：内胆材料为电锌板喷涂，抗菌、防腐。
9、脚轮：4个万向轮，2个止动螺钉，方便移动及固定
10、按钮式双层防尘过滤网装置，便于拆卸清洗。
[bookmark: _GoBack]11、≥8个不锈钢冻存架，便于贮存。
12、报警功能：应具有多种报警功能（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、超电压报警、压力异常报警等）；多种报警方式（声音蜂鸣报警、数码闪烁报警等）
13、宽电压设计：可适应206~242V宽电压运行，带稳压功能。
14、保护功能：应具有压缩机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护等功能，电源开关带双路熔断过流保护。

