冷库技术参数指标及清单
1.3HP松下风冷冷冻机，制冷压缩机谷轮全封闭涡旋室防水型箱式机组，制冷量3.5KW，轴功率1.7千瓦，奉申电磁阀、高低压力表、高低压力控制器、干燥过滤。                                                 
2.吊顶式汉凯风冷蒸发器，制冷量4.2KW，BFDL-25内置自动电除霜\风量2700*2\内置电除霜，蒸发面积22m2，射程9m。                                                       
3.进口丹佛斯膨胀阀。
4.100mm厚聚氨脂（PU板）高压发泡：容重42㎏/m³(±2㎏/m)、导热系数≦0.024、氧指数≧32（B2)彩钢厚度0.426。                       5，电器控制系统：优博数控箱电器为德力西电脑缺相，液晶显示，过载保护装置，自动监控探测，手机短信通知功能。

清单：
	序号
	货名
	规格/型号/技术要求
	单位
	数量

	1 
	硬质聚氨酯保温板
	100mm厚保温层：容重42㎏/m³(±2㎏/m)、导热系数≦0.024、氧指数≧32（B2)彩钢厚度0.426
	M2
	143.3

	2
	聚胺脂保温填料
	加强库体保温和库体结合强度
	瓶
	20

	3
	保温表层密封
	7200耐低温硅酮结构密封胶
	瓶
	10

	4
	硬质聚氨酯半埋门
	1.门洞尺寸：高1800mm*宽800mm、门洞加装防冻结加热丝
	套
	1

	
	
	
	
	

	5
	防爆平衡窗
	SK-24
	扇
	1

	6
	PP硬质地板
	硬质PP地板
	平方
	32

	7
	隔冷门帘
	双层丝绵隔冷门帘
	套
	1

	8
	松下风冷冷冻机
	设备型号：3HP
	台
	1

	
	
	设备配置：奉申电磁阀、高低压力表、高低压力控制器、干燥过滤、
	
	

	9
	HK低温风冷蒸发器
	BFDL-25内置电除霜\风量2700*2\内置电除霜\
	台
	1

	10
	进口丹佛斯膨胀阀
	Danfoss-TX-2
	套
	1

	11
	环保制冷剂
	巨化环保R22
	桶
	2

	12
	制冷系统管道紫铜管
	宏泰紫铜管*19*12*10*
	米
	52

	13
	冷冻油
	　
	项
	1

	14
	优博数控
	微电脑控制箱、相许保护、压力保护
	套
	1

	15
	冷库照明
	20W—LED防水防潮冷库灯\防水等级1P65
	个
	2

	16
	设备除霜线缆
	国标RVV4*2.5
	米
	50

	17
	设备冷却器线缆
	国标RVV3*1.5
	米
	35

	18
	设备信号线缆
	国标RVV2*1.5
	米
	20

	19
	照明线缆
	国标RVV2*1.5
	米
	30

	20
	照明开关组件
	正泰限位自动开关
	套
	3

	21
	明装线管
	PVC*25
	条
	10

	22
	制冷管道保温
	阻燃橡塑保温棉*16mm
	条
	12

	23
	制冷管道保温轧带
	PVC材质保温外层轧带
	个
	20

	24
	固定支架
	　
	套
	1

	25
	10*5电缆线
	太阳牌
	米
	98

	26
	排气系统
	　
	套
	1

	27
	自动报警装置
	含主机，报警器，短信模块
	套
	1

	28
	防水插座及电线
	公牛牌
	项
	1

	29
	安装辅材
	排水管、加热丝、铆钉、螺丝、
	项
	1



